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Uberblick Grundinstallation SHK*
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CTC GSi
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Rucklauf vom
Heizkodrpersystem ol | PO (e
HeiRes @22 mm
LeitungswasserErWeiterun o
aus @ 22 mm : g Vorlauf zum
Hebevorrichtun Heizkorpersystem @ 22 mm
Leitungswasser 3/4*
" Sicherheitsventil fur Automatisches

Heizungssystem, 2,5 bar Entllftungsventil

Sole Ricklauf (flexible

/ Schlauch @ 28 mm)
Manometer

Sole Zulauf (flexibler

/ Schlauch @ 28 mm)

*Dieser Uberblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und
Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.



Ubersicht Grundinstallaton

Elektrik*
I
CTC GSi W

Modulierende Erdwéarmepumpe

Kabelfiihrung

Vor der Durchfihrung des Elektroanschlusses muss
dafur gesorgt werden, dass ein allpoliger Schalter
und ein Fehlerstromschutzschalter im Verteilerkasten
vorhanden sind. Das System ist so auszulegen,

dass alle erforderlichen Regeln und Anforderungen
erflllt werden; lesen Sie hierzu die Installations- und
Wartungsanleitung.

Reihenklemme X2

B2 - Framledningsgivare 2 Option

L1 - Externt 230 V, Option
L1 - M40 - Flakt, Option

Y2 - Shunt 2, Option

G2 - Rad.pump 2, Option
Y2- Option

G2 -Option

M40 - Option

M40 - Option

G2- Option

Kommunikation, extern

B15 - Utegivare

B11 - Rumsgivare 1 Option
B12 - Rumsgivare 2 -Option
*B103- Stromkéannare - Option

O M40 - Flakt PWM-
Q_ styrning, Option

O COMMON

o
@)
@)

oco

[@)
[@)
[@)
i
(6:‘
@
@
@
O
[@]
O
@)
@
@

Reihenklemme X2

*Dieser Uberblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und
Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.



